
Papier / Karton 

humimeter RP6 
Messgerät zur Überprüfung des Wassergehaltes von Altpapier und zum 
Aufspüren von Feuchtenestern in Altpapierballen. Mit optionalem  
Luftfeuchtesensor erweiterbar.

 78,0  °F  |  6,16 % |  456  kg/m3 |  -27,3  td |  0,64  aw |  51,9  %r.H. |  14,8  %  abs |  100,4  g/m2 |  09  m/s |  4,90  Ugl |  163  ym |  23,2  °C |  78,8°F |  6,21% |424 kg/m

www.humimeter.com
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NEU



humimeter RP6 

Alle Produkte finden Sie auf: www.humimeter.com
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Messablauf:
Nehmen Sie Ihr humimeter RP6 durch Drücken des 
schwarzen Knopfes am Griff des Messgerätes in  
Betrieb. Wählen Sie am Gerät die geeignete Kennlinie 
(z.B. 350 Altpapier) und halten Sie die Messplatte an den 
Altpapierballen. Am Display können sofort Wassergehalt  
sowie Temperatur abgelesen werden. Sie haben nun die 
Möglichkeit das Messergebnis zu speichern und Zusatz- 
informationen wie Lieferantendaten und Notizen  
hinzuzufügen. Diese Messdaten können anschließend an  
einen PC übertragen oder am optional erhältlichen porta-
blen Messwertdrucker direkt vor Ort ausgedruckt werden.  
Zusätzlich kann am humimeter  RP6 ein Luftfeuchte- und 
Temperaturfühler zur Ermittlung weiterer relevanter  
Prozessparameter angeschlossen werden. 
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Eckdaten
•  Messbereich: 1 bis 50% Wassergehalt (sortenabhängig)

•  Auflösung: 0,5% Wassergehalt

• Messtiefe: max. 500mm

• Betriebstemperatur: 0 bis +50°C

• Automatische Temperaturkompensation

• Temperatur ist wahlweise auf °C und °F umschaltbar

• Großflächiges, beleuchtetes LC-Display

• Sekundenschnelles Messergebnis ohne Probenvorbereitung 

• Hold Funktion, Autodatenlogger und manueller Messwert- 

   speicher für bis zu 10.000 Werte mit Messortbeschreibung

• Schnittstelle zum Anschluss von externen Sensoren

• Menüsprache in Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch,  

   Spanisch und Russisch, viele weitere auf Anfrage

• Schutzart: IP64

• Lieferumfang: humimeter RP6, humimeter USB Datenschnitt 

   stelle mit LogMemorizer Messdatenerfassungs- und Aus- 

   werte- Software auf USB Stick inkl. USB Kabel für PC, Akku  

   (Li-Ion 1950mAh) und Kunststoffkoffer

Einfaches, schnelles und zerstörungsfreies Feuchtemessgerät 
zur Messung des Wassergehaltes von Altpapier. Zusätzlich kann 
am humimeter  RP6 ein Luftfeuchte- und Temperaturfühler an- 
geschlossen werden, mit dem sich Umgebungsparameter und 
weitere Papiermesswerte schnell und effizient bestimmen lassen.

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen  
berücksichtigen versionsbedingte Änderungen nicht.
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