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ВИСОКИ ХИДРАВЛИЧНИ ХАРАКТЕРЕСТИКИ
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РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД С КАПАЦИТЕТ 10 ЛИТРА

НАМАЛЕНА КОНСУМАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ
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АДАПТИВЕН ГОРИВЕН ПРОЦЕС
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ШИРОК ДИАПАЗОН НА МОДУЛАЦИЯ
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ОПЦИОНАЛНИ ВРЪЗКИ ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ

•   3.019264 (  VICTRIX 28  35 kW TT)
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ВГРАЖДАНЕ В ИНСТАЛАЦИОННО ТАБЛО - 
OMNI CONTAINER 

 

МОДУЛАЦИОНЕН ДИСТАНЦИОНЕН 
КОНТРОЛЕР CARV2 (ОПЦИЯ) 
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ДИМООТВОДНИ СИСТЕМИ ЗА 
ВГРАЖДАНЕ  

 



шаблон



VICTRIX 
12 kW TT 
PLUS

VICTRIX 
24 kW TT 
PLUS

VICTRIX 
32 kW TT 
PLUS

3.025513 3.025514 3.025515

0694CP7233 0694CP7233 0694CP7233

2.015543 2.015543 2.015543

n. 12 12 12

kW (kcal/h) 12,3 (10.575) 29,1 (25.057) 34,9 (30.014)

kW (kcal/h) 12,3 (10.575) 24,9 (21.373) 32,7 (28.152)

kW (kcal/h) 1,9 (1.634) 2,9 (2.477) 4,0 (3.461)

kW (kcal/h) 12,0 (10.320) 28,0 (24.080) 34,2 (29.412)

kW (kcal/h) 12,0 (10.320) 24,0 (20.640) 32,0 (27.520)

kW (kcal/h) 2,0 (1.755) 2,8 (2.408) 3,9 (3.354)

% 97,6 96,6 97,8

% 102,6 102,5 103,2

% 107,0 102,3 106,2

% 109,0 108,3 108,2

m3/h 1,30/0,21 3,08/0,30 3,69/0,43

mg/kWh 18,0 29,0 24,0

mg/kWh 26,0 25,0 26,0

Pa 58/0 203/100 258/116

l/min - - -

bar 0,3 0,3 0,3

litri 8 (5,8) 8 (5,8) 10 (7,1)

IPX 5D 5D 5D

Kg 33,9 (32,0) 32,4 (31,0) 34,4 (32,4)
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VICTRIX 32 kW TT PLUS
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VICTRIX 28/35 kW TT

Ø Ø

VICTRIX 12/24/32 kW TT PLUS
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Връзки VICTRIX 28/35 kW TT
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CCARV2 ( ) 

 (H x L x P)
mm 103 x 142 x 31 3.021395

 (H x L x P)
mm 103 x 142 x 31

 (H x L x P)
mm 82 x 105 x 26

3.021623

 II*, VI  VII
 2%*, 4%  3,5%

3.014083

КЛИМАТИЧНО РЕГУЛИРАНЕ

жичен седмично- програмируем термостат с 
Pi контрол на температурите

   : IV*   
      

 2%*   

6053039 

TYBOX 117 програмируем седмичен термостат

безжичен седмично- програмируем термостат с 
Pi контрол на температурите
Клас на температурен контрол: IV*   
Принос към сезонната енергийна ефективност за 
отопление 2%*   

6053040 

TYBOX 137 програмируем седмичен термостат

й-
ките и 
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immergas.com

SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001:2008

Progettazione, fabbricazione ed assistenza
post-vendita di caldaie a gas, scaldabagni a gas
e relativi accessori

Per richiedere ulteriori approfondimenti specifici, i Professionisti 

del settore possono anche avvalersi dell’indirizzo e-mail: 

Immergas S.p.A.
42041 Brescello (RE) - Italy
Tel. 0522.689011
Fax 0522.680617

Immergas TOOLBOX
L’App studiata da Immergas per i professionisti

Disponibile su Disponibile su Disponibile su

ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ И СЕРВИЗ 


