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Data Aggiornamento: 15/12/2008

Altezza minima 80
Altezza massima 500

Altezza statica consigliata 250

Ø max 400

Area efficace(¹) 766

Pressione statica massima 0,70
Pressione statica minima 0,03

Pressione massima di esercizio 0,80
Pressione minima di esercizio 0,03

Temperatura massima 70
Temperatura minima -35

Corsa totale 420

3892

Carico statico alla pressione massima(¹) 5362
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2919
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USO COME SOSPENSIONE

USO COME ATTUATORE
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Altezza

[mm]

[mm]

[daN]

[ºC]

[cm²]

[daN]

Pressione -                    [MPa]

Maximum Ø
Totale stoke 
Minimum height
Maximum height

Weight

Maximum temperature
Minimum temperature

[mm]

[MPa]

APPLIED AS SUSPENSION

Maximum operating pressure
Minimum operating pressure

APPLIED AS ACTUATOR

Design static height

Effective area(¹)

Minimum static pressure
Maximum static pressure

Static load at maximum static pressure(¹)

0,4 0,6

2070

4596

5838

3064

1.380

Carico Statico  -                       [ d a N ]

(¹) Dati riferiti all'altezza statica consigliata

Codice

DIMENSIONI DIMENSIONS

[MPa]

(¹) Data concerning  the design static height position 

Molla ad Aria
Air Spring CodeT274/3H

 Pressure 

 Load Static
 Height

6,56Peso

6811

5362

2415

7784

6128

2760

Pmax APmax S

0,800,70
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