
 
CVE-ECO 2/FB Art.-Nr. 2068-002 
 
Installation und Bedienung 
 
Die CVE-ECO 2/FB Funksteuerung ist ein 3-Stufen-Schalter 
mit Timer Funktion für das CVE-ECO 2 Zentral-Lüftungsgerät. 
Mit der Fernbedienung können folgende 3 Stufen eingestellt 
werden: 
 
- Stufe 1 – Niedrige Stufe 
- Stufe 2 – Mittlere Stufe 
- Stufe 3 – Höchste Stufe 
 
 
Timer Funktion 
Das Zentral-Lüftungsgerät kann für eine definierte Zeit in die Höchste Stufe geschalten werden, 
wenn der Timer Button gedrückt wird. Das Zentral-Lüftungsgerät wird nach der definierten Zeit 
wieder in die niedrigste Stufe geschalten. 
 
Folgende Timer-Möglichkeiten sind schaltbar: 
 
• 10 Minuten Höchste Stufe, wenn der Timer Button einmal gedrückt wird. 
• 20 Minuten Höchste Stufe, wenn der Timer Button zweimal gedrückt wird. 
• 30 Minuten Höchste Stufe, wenn der Timer Button dreimal gedrückt wird. 
 
Wenn die Stufen 1, 2 oder 3 während der Timer-Funktion geschalten werden, wird die Timer-
Funktion ausgeschalten und die gewählte Stufe ist eingestellt. 
 
 

Registrierung der Fernbedienung 
 
Wir empfehlen Ihnen die Fernbedienung neben dem Zentral-Lüftungsgerät zu registrieren. Dies 
ermöglicht Ihnen zu kontrollieren, ob die Fernbedienung korrekt installiert ist. 
Um die Fernbedienung zu registrieren ziehen Sie den Netzstecker des Zentral-Lüftungsgerätes  
und stecken Sie ihn danach wieder in die Steckdose. Registrieren Sie die Fernbedienung 
innerhalb von 5 Minuten ohne die Stromversorgung zu unterbrechen. Drücken Sie 2 zueinander 
diagonale Buttons länger als 1 Sekunde. Sobald die Fernbedienung registriert ist, ändert das 
Zentral-Lüftungsgerät die Geschwindigkeit. Damit ist die Registrierung abgeschlossen.  
 
Das Zentral-Lüftungsgerät kann jetzt über die Fernbedienung gesteuert werden. Es können 20 
Fernbedienungen registriert werden. 
 
 

Abmeldung der Fernbedienung 
 
Die Fernbedienung kann abgemeldet werden. Ziehen Sie den Netzstecker und stecken Sie ihn 
danach wieder in die Steckdose. Die Stromversorgung darf innerhalb von 5 Minuten nicht 
unterbrochen werden. Drücken Sie die 4 Buttons gleichzeitig länger als 1 Sekunde. 
Das Zentral-Lüftungsgerät kann jetzt mit keiner Fernbedienung mehr betrieben werden. Falls 
mehrere Fernbedienungen registriert waren, müssen diese neu registriert werden. 
 
Im Fall von Stromunterbrechung des Zentral-Lüftungsgerätes (z.B. bei einem Stromausfall) 
bleibt die Fernbedienung registriert. 



 
Installationsort und Reichweite 
 
Die Reichweite der Fernbedienung  beträgt 100 Meter im freien Feld (ohne Hindernisse). Die 
Reichweite ist abhängig vom Empfang der Signalstärke. Diese kann durch verschiedene 
Störungshindernisse beeinträchtig werden. 
 
Platzieren Sie die Fernbedienung nicht auf einem metallischen Untergrund. Dies beeinflusst den 
korrekten Betrieb der Fernbedienung. 
 
Die Fernbedienung nicht in den Bereichen 1 und 2 (Schutzart IPX5) installieren. 
 
 

Batterie 
 
Die Fernbedienung hat keine Betriebsanzeige wie z.B. ein LED Display. Die Lebensdauer der 
Batterie beträgt 10 Jahre bei normalem Gebrauch. Die Batterie ist nicht in der Gewährleistung 
mit eingeschlossen. 
 
 

Zusätzliche Fernbedienungen 
 
Zusätzliche Fernbedienungen können bei Benzing Lüftungssysteme GmbH mit der 
Artikelnummer 2068-002 bestellt werden. 
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